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Inledning: 

Mitt val av hårdvara – MID(I) interface - är inte alldeles enkel att beskriva och därför har jag 
inledningsvis valt att ägna lite utrymme åt att bringa lite ordning bland begreppen och 
försöka tydligöra lite grand av terminologin, det gör det lättare att identifiera själva 
hårdvaran. Att enbart beskriva hårdvaran utan att förklara koppling till användning skulle 
nog vara ganska meningslös. 
Jag tror inte att MID(I)interfacet är den första kringutrustning man skaffar sig till sin PC eller 
Mac och för att förstå vad man överhuvud taget ska ha den till kommer jag att förklara 
användningsområde, hur den fungerar vilka möjligheter och begränsningar den har. 
Min avsikt är att avgränsa teknisk fakta så att jag tar med det absolut nödvändigaste 
eftersom jag inte tänkt att det här ska bli en teknisk manualförteckning över förkortningar. 
 
//ewa 
 

 
 
 

 
 

 
 

research: 
MIDI 
– Vad är MIDI? 
MIDI är en förkortad benämning av Musical Instrument Digital Interface 
MIDI har en egen standard; General MIDI, 1991 

MIDI är ett seriellt elektroniskt gränssnitt ämnat för musikbruk. 
Till skillnad från till exempel mp3-formatet som innehåller ljud i digital form innehåller MIDI-gräns 
snittet inget ljud utan endast signaler/meddelanden om vad som skall låta eller förändras. 

MIDI är väldigt användbart för både professionella och amatörer som vill göra egen musik 
eller ljud. Användningsområde är applicerbart till dator som har programvara som kan 
hantera MIDI-information och/eller till anslutna digitala instrument eller andra MIDI-
controlers. Man kan bland annat göra t ex trumkomp, pianoslingor, stråkbakgrund eller 
andra sorters samplade (förinspelade) ljud 
 

Interface kommer från engelskan och översätts med ordet gränssnitt. 
 – Vad är ett gränssnitt? 
Utformningen av en viss förbindelse mellan olika objekt. Inom IT avser det hur man 
kommunicerar mellan olika mjukvarumoduler och/eller hårdvarumoduler. Gränssnitten är 
här en del av en IT-arkitektur. Inom kommunikationsteori avses de medier som förbinder 
olika användare. 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Seriell
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektronik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4nssnitt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Musik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mp3
http://sv.wikipedia.org/wiki/IT
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mjukvara
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5rdvara
http://sv.wikipedia.org/wiki/IT-arkitektur
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunikation
http://sv.wikipedia.org/wiki/Medier
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MID(I)nterface - hårdvara 
 

Uppbyggnad 
MIDI är en seriell databuss liknande RS-232 som skickar information som strömnivåer över 
en kabel. Ström används istället för spänning för att övervinna dåliga kablar och längre 
avstånd då en spänning skulle sjunka på grund av resistans. Som kontakt används en 5-polig 
DIN-kontakt. 
 

 seriell databuss= en databuss där data skickas med informationsbärarna efter 
varandra. Till exempel USB ellerRS-232. 

 RS-232=är en ANSI-standard för en seriell databuss. I denna standard beskrivs signalerna 
mellan dator (DTE) och modem (DCE). 

 Resistans= betecknar ett visst slag av strömbegränsande förmåga hos en elektrisk 
krets. Ju högre resistansvärde kretsen har, desto högre spänning krävs för att driva 
en ström av en viss styrka genom kretsen. Resistans mäts vanligtvis i ohm. 

 
 
Fysisk form 
Bilden till höger visar hårdvarans fysiska 
form  THRU, OUT och IN-portar , ett skal 
och en anslutningskabel.  

 Som kontakt används en 5-polig (5-
pinnars)DIN-kontakt. 

 En nackdel med MIDI är att man 
bara använder envägs-
kommunikation, och det går därför 
åt dubbelt så mycket kabel som det 
hade gjort med tvåvägskommunikation. Längden på kablarna får heller inte vara längre än 
15 meter. Hastigheten är 31250 baud (dvs 31250 bitar per sekund). Använder man längre 
kablar tappar man signaler 

 
 
 

 
 
 
 

- IN-porten är till för ingående (ta emot)MIDI- data 

- OUT- porten är till för att (sända) MIDI-data 

- THRU används till att (sända/leda vidare) MIDI-data och kan betecknas som en 
variant av OUT- porten.  
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Seriell_databuss
http://sv.wikipedia.org/wiki/RS-232
http://sv.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6m
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A4nning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pol
http://sv.wikipedia.org/wiki/DIN
http://sv.wikipedia.org/wiki/Databuss
http://sv.wikipedia.org/wiki/USB
http://sv.wikipedia.org/wiki/RS-232
http://sv.wikipedia.org/wiki/RS-232
http://sv.wikipedia.org/wiki/ANSI
http://sv.wikipedia.org/wiki/Seriell_databuss
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_krets
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_krets
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_krets
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_sp%C3%A4nning
http://sv.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6m
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ohm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pol
http://sv.wikipedia.org/wiki/DIN
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Olika utformning av hårdvara 

Det finns naturligtvis olika typer av MID(I)nterface:  

 Bilderna nedan visa tre olika exempel. Från enklast möjliga utformning till ganska avancerat 
flerfunktionsinterface. Prisspannet ligger mellan 99:- och uppåt, dyrast funna 4 990:-  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESI Miditerminal M8U  

8 oberoende in/8 oberoende ut ,USB MIDI-interface 

 Pris: 3 995:- inkl moms 

MOTU Micro Express  

4in/6ut    SMPTE synk, USB 

Pris : 2 990:- inkl moms 

 

 

 

Roland UM2EX - litet smidigt USB-kabel 

Pris: 440:- inkl moms 
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Placering 
 
I beskrivningen nedan används den enklaste typen av interface. Beroende på olika enheters 
uppbyggnad eller hur många enheter som ska kopplas samman kan placeringen av 
hårdvaran bli olika. 
Eftersom hårdvaran, MID(I)nterfacet, inte fyller någon som helst funktion på egen hand 
måste den ha ”lekkamrater”. 
Här övergår hårdvaran till att kallas gränssnitt och har som enda uppgift är att förmedla- 
och vidarebefordra information (signaler). Interfacet (gränssnittet) placeras alltså i det här 
fallet mellan två enheter: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhet 2.  I det här fallet en Laptop 

Det skulle kunna vara en vilken enhet som helst med USB-port och 

MIDI funktion. Jag vill ju göra ljud av signalerna så enheten måste 

också ha ett ljudkort, jag vill ju även kunna lyssna så enheten 

måste ha högtalare eller hörlursuttag alternativt audio out. 

 

De nu föråldrade ATARI datorerna hade MIDI- portar IN och OUT 

och då behövdes inget interface eftersom man kunde koppla 

sladden direkt till datorn. Nutidens datorer har inga MIDI-portar.  

Enhet 1. MIDI-controller.  

innehåller inget ljudkort så den är icke ljudgenererande och 

låter alltså inte när man trycker på tangenterna. 

Behöver alltså en förmedlare av ljudsignaler  

Förbinds med  MID(I)interfacet med en 5-polig DIN kontakt. 

Kopplas från OUT-porten  (just den här enheten har bara en 

MIDI-port och det är OUT.)  

 MID(I)nterface 

Funktionen är att förmedla MIDI signalen från enhet 1. 

Via den 5-poliga DIN kontakten som ansluts till IN-

porten tar Interfacet emot signalen/informationen som 

vidarebefordras via USB-kabeln till Enhet 2. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pol
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Sladdar ςen den av hårdvaran 
 
I den schematiska bilden på förra sidan och i stycket om hårdvarans fysiska form visades och 

nämndes: 

 5-polig (5-pinnars)DIN-kontakt. 

 USB-kabel 
Dessa kablar, och även Firewire, klarar av att sända/transportera MIDI-signaler. Eftersom 
både USB (Universal Serial Bus) och Firewire numer är vedertagna standarder ser man att 

framförallt USB-kabel numer finns som sista länk innan ljudet i ny MIDI-utrustning 
 

 
 

Begränsningar 
 
Det är lättare att beskriva möjligheterna till användning än begränsningarna. Om jag 
avgränsar mig till hårdvarans funktion kan jag bara komma på att den går ju inte att använda 
till någonting om den inte får ”lekkamrater”.  
 
 

Användningsområde 
 
Beskrivningen av användningsområdet skulle kunna göras väldigt omfattande och detaljerad 
vilket inte i det här fallet är aktuellt. Med ett ”vem för”-perspektiv så inser jag att det nog 
bara jag som är ”MIDI-nörd” så jag ska försöka beskriva varför man över huvud taget kan 
behöva en MID(I)nterface och varför det är en sådan fantastisk uppfinning! 
 

I min inledande research nämner jag att MIDI är väldigt användbart för både proffs och 
amatörer som vill göra egen musik och just det ”att göra musik” är ett av mina stora 
intressen. 
 

MIDI- Musical Instrument Digital Interface kan styra 16 samtidiga instrument, eller annan 
MIDI-utrustning per MIDI-buss och kontrollerar instrument genom att skicka olika 8-
bitarskoder (ni minns väl genomgången? binary digit. ettor och nollor). Några exempel på 
sådana koder är: 

 Note On innehåller information om hur hårt tangenten trycks ner och vilken ton 
tangenten spelar.  

 Note Off avslutar toner som Note On startat, om hur fort tangenten släpps upp och 
vilken ton det gäller.  

 Control Change innehåller information om parametrar som förändras hos 
instrumentet.  

 Pitchbend innehåller information om förändring av tonhöjden.  
Det var 4 exempel på MIDI-signaler som kan skickas och tas emot och/eller skickas vidare 
med hjälp av hårdvaran. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pol
http://sv.wikipedia.org/wiki/DIN
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bit
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bit
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I en 5-polig DIN kabel kan man skicka 128 meddelanden (16x8=128)vi ska inte gå in närmare 
på det. 
Man kan alltså med hjälp av MIDI göra ljud och musik, bestämma hur instrument ska låta 
och hur länge. Man kan med hjälp av diverse MIDI-utrustning åstadkomma sin egen orkester 
och till och med få kören att sjunga OCH för att göra de här sakerna behöver man ha ett eller 
flera MID(I)nterface så den/de kan förmedla signalerna till andra enheter (de kan ju bli rätt 
många) och till ljudkortet så att signalerna görs om till ljud!! 
 
Internet är ett paradis för oss MIDI-nördar. 
Man kan: 

 lyssna på musik som andra gjort  

 byta MIDI-filer med varandra 

 dela med sig av sin egen musik 

 om man inte kan spela egna instrument 
eller om man spelar något och vill spela med 
andra instrument kan man ladda ner MIDIfiler 
att göra om som man vill till sin egen uppsättning musiker 
ja listan kan göras lång…. 
 

För att kunna göra det här behöver man en ”skaplig” dator, bra arbetsminne, bra ljudkort, 
bra processor rätt och slätt en bra multimediadator och en mjukvara som förstår MIDI-
språket! 

 
 

 

Visst é det nördigt? 

Källa: 

 
http://www.midi.org 

http://studio.se  

http://Wikipedia.se 

http://musikborsen.se 

Min egen lilla MIDI-expert Bengt Eliasson 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Pol
http://sv.wikipedia.org/wiki/DIN
http://www.midi.org/
http://studio.se/
http://wikipedia.se/
http://musikborsen.se/

